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GP - One - Tuningparts
Leistungsdiagramm
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ROLLER Uber 125ccm

05.11.2011 15:49 27.9 KW/9603 1/min | 37.9 PS/9603 1/min | 28.0 Nm/9249 1/min | vmax: 111.1 km/h

521

k=1,025 (22°C/40%/992mbar)
Schoéni FALC Neu - Falc Auspuff
HD 158 , ND45, CCJ Clip 1
Original Ansauger

Nach Bearbeitung

ROLLER Uber 125ccm

04.11.2011 16:44 28.4 KW/10242 1/min | 38.7 PS/10242 1/min | 26.8 Nm/10055 1/min | vmax: 111.0 km/h

k=1,025 (22°C/37%/992mbar)

Schoéni FALC Neu - Falc Auspuff
40er PWM HD158 ,BGN Clip 3, ND45
Zindung verstellt
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p4-Messanlage GP - One - Tuningparts 05.11.2011
Leistungsdiagramm

504 ROLLER Uber 125ccm
02.11.2011 17:06 27.4 KW/9930 1/min | 37.3 PS/9930 1/min | 26.5 Nm/9748 1/min | vmax: 110.4 km/h
k=1,017 (21°C/36%/998mbar)
Schoeni Falc Neu 37,3PS
38er As Hd158/ND48/DDJ Clip2
Race for Sip
Qk1,3mm
194°/130°



